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•	Hauptprogramm für den europäischen Aftermarket.
•	Main range for the European aftermarket.

•	Bevorratet in unserem Lager in Coppenbrügge, hohe Verfügbarkeit.
•	Stocked in our Coppenbrügge warehouse, high availability.

Vorteile:
Advantages:

•	Kontinuierliche Qualitätskontrolle durch unser eigenes Qualitätsmanagement und durch externe
 	 Institute.
•	Continuous quality control by our own quality management and also by external institutions..
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2-polig, für elektropneumatische Schaltung 2-pole, for electropneumatic gearshift

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Spezifikationen
Specifications

Gewinde
Thread

2500 mm
24 V PUR 01.010.1980.290 mit Steckgehäuse

with plug-in housing M24x1

24 V PUR 01.010.1980.300 mit Steckgehäuse
with plug-in housing M27x1

7-polig, für elektropneumatische Schaltung 7-pole, for electropneumatic gearshift

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Spezifikationen
Specifications

Steckdose
Socket

1800 mm 24 V PUR 01.010.1980.490 mit Steckgehäuse 
with plug-in housing ISO 1185 (N)
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2-polig, mit NATO-Stecker für Starthilfekabel 2-pole, with NATO-plug for jump lead

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 24 V PUR 01.010.7201.510

2x NATO-Metallstecker
m. Schraub-Ring
2x NATO-metal plug 
w. screwed ring

37 mm

3-polig 3-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3400 mm 12 V PUR 01.010.7210.170 Kunststoff 
Plastic 19 mm

3400 mm 12 V PUR 01.010.7210.020 ohne Stecker
without plugs 19 mm
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5-polig 5-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 24 V PUR 01.010.7210.300 ohne Stecker
without plugs 19 mm

7-polig 7-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 12 V PUR 01.010.7200.330 Aluminium Aluminium, ISO 1724 19 mm
4500 mm 12 V PUR 01.010.7200.360 Aluminium Aluminium, ISO 1724 19 mm
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7-polig 7-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3000 mm 24 V PUR 01.010.7200.450 Kunststoff Plastic, ISO 1185 (N) 19 mm
3500 mm 24 V PUR 01.010.7200.310 Kunststoff Plastic, ISO 1185 (N) 19 mm
4000 mm 24 V PUR 01.010.7200.390 Kunststoff Plastic, ISO 1185 (N) 19 mm
4500 mm 24 V PUR 01.010.7200.460 Kunststoff Plastic, ISO 1185 (N) 19 mm

3000 mm 24 V PUR 01.010.7200.470 Kunststoff Plastic, ISO 3731 (S) 19 mm
3500 mm 24 V PUR 01.010.7200.340 Kunststoff Plastic, ISO 3731 (S) 19 mm
4000 mm 24 V PUR 01.010.7200.480 Kunststoff Plastic, ISO 3731 (S) 19 mm
4500 mm 24 V PUR 01.010.7200.380 Kunststoff Plastic, ISO 3731 (S) 19 mm

7-polig 7-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 12 V
24 V PUR 01.010.7200.320 Aluminium Aluminium, ISO 1724

Aluminium Aluminium, ISO 1185 (N) 19 mm

4500 mm 12 V
24 V PUR 01.010.7200.350 Aluminium Aluminium, ISO 1724

Aluminium Aluminium, ISO 1185 (N) 19 mm
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7-polig 7-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 24 V PUR 01.010.7200.316 Aluminium Aluminium, ISO 1185 (N) 19 mm
4000 mm 24 V PUR 01.010.7200.530 Aluminium Aluminium, ISO 1185 (N) 19 mm
4500 mm 24 V PUR 01.010.7210.130 Aluminium Aluminium, ISO 1185 (N) 19 mm
5500 mm 24 V PUR 01.010.7210.120 Aluminium Aluminium, ISO 1185 (N) 19 mm

3500 mm 24 V PUR 01.010.7200.346 Aluminium Aluminium, ISO 3731 (S) 19 mm
4000 mm 24 V PUR 01.010.7200.550 Aluminium Aluminium, ISO 3731 (S) 19 mm
4500 mm 24 V PUR 01.010.7210.110 Aluminium Aluminium, ISO 3731 (S) 19 mm
5500 mm 24 V PUR 01.010.7200.560 Aluminium Aluminium, ISO 3731 (S) 19 mm

7-polig 7-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 24 V PUR 01.010.7200.318 Kunststoff, angegossen, ISO 1185 (N)
Plastic, molded 19 mm

3500 mm 24 V PUR 01.010.7200.348 Kunststoff, angegossen, ISO 3731 (S)
Plastic, molded 19 mm
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7-polig 7-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 24 V PUR 01.010.7200.317 ohne Stecker
without plugs 19 mm

4500 mm 24 V PUR 01.010.7200.315 ohne Stecker
without plugs 19 mm
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5-polig / ABS 5-pole / ABS

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 24 V PUR 01.010.7201.010 Kunststoff Plastic, ISO 7638-1 24 mm
3500 mm 24 V TPE 01.010.7201.020 Kunststoff Plastic, ISO 7638-1 24 mm

5-polig / ABS 5-pole / ABS

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Spezifikationen
Specifications

50000 mm 24 V PUR 01.010.7201.090 ISO 7638-1
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7-polig / EBS 7-pole / EBS

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 24 V TPE 01.010.7201.440 Kunststoff Plastic, ISO 7638-1 56 mm

3000 mm 24 V PUR 01.010.7201.442 Kunststoff Plastic, ISO 7638-1 24 mm

3500 mm 24 V PUR 01.010.7201.448 Kunststoff Plastic, ISO 7638-1 24 mm

4000 mm 24 V PUR 01.010.7201.441 Kunststoff Plastic, ISO 7638-1 24 mm

7-polig / EBS 7-pole / EBS

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Spezifikationen
Specifications

50000 mm 24 V PUR 01.010.7201.100 ISO 7638-1



10

13-polig 13-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

4000 mm 24 V PUR 01.010.7210.320 Kunststoff Plastic, ISO 6772 35 mm

13-polig 13-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

4000 mm 24 V PUR 01.010.7210.310 ohne Stecker without plugs 35 mm
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15-polig 15-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

4000 mm 24 V TPE 01.010.7210.200 Kunststoff Plastic, ISO 12098 56 mm

3500 mm 24 V PUR 01.010.7210.259 Kunststoff Plastic, ISO 12098 22 mm

4000 mm 24 V PUR 01.010.7210.190 Kunststoff Plastic, ISO 12098 22 mm

4500 mm 24 V PUR 01.010.7210.189 Kunststoff Plastic, ISO 12098 22 mm

4000 mm 24 V PUR 01.010.7210.099 ohne Stecker without plugs 22 mm

15-polig 15-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Spezifikationen
Specifications

50000 mm 24 V PUR 01.010.7210.230 ---
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Kabeladapter, 9-polig Adapter Coil, 9-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 24 V PUR 01.010.7215.060

2x Aluminium Aluminium 
7P / ISO 1185 (N) / ISO 3731 (S)
1x Kunststoff Plastic
15P / ISO 12098

24 mm

3500 mm 24 V PUR 01.010.7215.080

2x Kunststoff, angegossen
     Plastic, molded 
7P / ISO 1185 (N) / ISO 3731 (S)
1x Kunststoff Plastic
15P / ISO 12098

24 mm

Kabeladapter, 10-polig Adapter Coil, 10-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 24 V PUR 01.010.7215.070

2x Aluminium Aluminium 
7P / ISO 1185 (N) / ISO 3731 (S)
1x Kunststoff Plastic
15P / ISO 12098

24 mm

3500 mm 24 V PUR 01.010.7215.090

2x Kunststoff, angegossen
     Plastic, molded 
7P / ISO 1185 (N) / ISO 3731 (S)
1x Kunststoff Plastic
15P / ISO 12098

24 mm
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Kabeladapter, 12-polig Adapter Coil, 12-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 24 V PUR 01.010.7215.000

2x Kunststoff, geschraubt
     Plastic, screwed 
7P / ISO 1185 (N) / ISO 3731 (S)
1x Kunststoff Plastic
15P / ISO 12098

24 mm

3500 mm 24 V PUR 01.010.7215.010

2x Aluminium Aluminium 
7P / ISO 1185 (N) / ISO 3731 (S)
1x Kunststoff Plastic
15P / ISO 12098

24 mm

3500 mm 24 V PUR 01.010.7215.020

2x Kunststoff, angegossen
     Plastic, molded 
7P / ISO 1185 (N) / ISO 3731 (S)
1x Kunststoff Plastic
15P / ISO 12098

24 mm



14

Kabeladapter, 13-polig Adapter Coil, 13-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 24 V PUR 01.010.7215.030

2x Kunststoff, geschraubt
     Plastic, screwed 
7P / ISO 1185 (N) / ISO 3731 (S)
1x Kunststoff Plastic
15P / ISO 12098

24 mm

3500 mm 24 V PUR 01.010.7215.040

2x Aluminium Aluminium 
7P / ISO 1185 (N) / ISO 3731 (S)
1x Kunststoff Plastic
15P / ISO 12098

24 mm

3500 mm 24 V PUR 01.010.7215.050

2x Kunststoff, angegossen
     Plastic, molded 
7P / ISO 1185 (N) / ISO 3731 (S)
1x Kunststoff Plastic
15P / ISO 12098

24 mm
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Kabeladapter, 15-polig Adapter Coil, 15-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker / Steckdosen Spezifikationen
Plug / Socket Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

4000 mm 24 V PUR 01.010.7216.000

2x Steckdose, Metall Socket, metal 
7P / ISO 1185 (N) / ISO 3731 (S)
1x Kunststoff Plastic
15P / ISO 12098

19 mm

Adapter, 15-polig Adapter, 15-pole

Version
Version

Material
Material

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker / Steckdosen Spezifikationen
Plug / Socket Specifications

24 V Kunststoff
Plastic 01.020.7217.000

1x 15P / ISO 12098
1x   7P / ISO 1185 (N)
1x   7P / ISO 3731 (S)
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ABS Stecker & Steckdosen, 5-polig ABS Plugs & Sockets, 5-pole

Version
Version

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker / Steckdosen Spezifikationen
Plug / Socket Specifications

Bemerkung
Remark

24 V 01.020.7201.070 ABS Stecker, Kunststoff ABS Plug, Plastic
 ISO 7638-1

mit Crimpanschluß
with crimp terminal

24 V 01.020.7201.071 ABS Stecker, Kunststoff ABS Plug, Plastic
 ISO 7638-1

mit Schraubanschluß
with screw terminal

24 V 01.020.7201.080 ABS Steckdose, Kunststoff ABS Socket, Plastic
 ISO 7638-1

mit Crimpanschluß
with crimp terminal

24 V 01.020.7201.081 ABS Steckdose, Kunststoff ABS Socket, Plastic
 ISO 7638-1

mit Schraubanschluß
with screw terminal

EBS Stecker & Steckdosen, 7-polig EBS Plugs & Sockets, 7-pole

Version
Version

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker / Steckdosen Spezifikationen
Plug / Socket Specifications

Bemerkung
Remark

24 V 01.020.7201.450 EBS Stecker, Kunststoff EBS Plug, Plastic
ISO 4091 / 7638-1

mit Crimpanschluß
with crimp terminal

24 V 01.020.7201.451 EBS Stecker, Kunststoff EBS Plug, Plastic
ISO 4091 / 7638-1

mit Schraubanschluß
with screw terminal

24 V 01.020.7201.460 EBS Steckdose, Kunststoff EBS Socket, Plastic
ISO 4091 / 7638-1

mit Crimpanschluß
with crimp terminal

24 V 01.020.7201.461 EBS Steckdose, Kunststoff EBS Socket, Plastic
ISO 4091 / 7638-1

mit Schraubanschluß
with screw terminal
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Stecker & Steckdosen, 7-polig Plugs & Sockets, 7-pole

Version
Version

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker / Steckdosen Spezifikationen
Plug / Socket Specifications

Bemerkung
Remark

12 V 01.020.7200.070 Stecker, Aluminium Plug, Aluminium
ISO 1724

mit Schraubanschluß 
with screw terminal

12 V 01.020.7200.110 Steckdose, Aluminium Socket, Aluminium
ISO 1724

mit Schraubanschluß
with screw terminal

24 V 01.020.7200.080 Stecker, Aluminium Plug, Aluminium
ISO 1185 (N)

mit Steckanschluß
with spade terminal

24 V 01.020.7200.020 Stecker, Aluminium Plug, Aluminium
ISO 3731 (S)

mit Steckanschluß
with spade terminal

24 V 01.020.7200.090 Stecker, Aluminium Plug, Aluminium
ISO 1185 (N)

mit Schraubanschluß
with screw terminal

24 V 01.020.7200.150 Stecker, Aluminium Plug, Aluminium
ISO 3731 (S)

mit Schraubanschluß
with screw terminal

24 V 01.020.7200.120 Steckdose, Aluminium Socket, Aluminium
ISO 1185 (N)

mit Steckanschluß
with spade terminal

24 V 01.020.7200.230 Steckdose, Aluminium Socket, Aluminium
ISO 3731 (S)

mit Steckanschluß
with spade terminal

24 V 01.020.7200.130 Steckdose, Aluminium Socket, Aluminium
ISO 1185 (N)

mit Schraubanschluß
with screw terminal

24 V 01.020.7200.160 Steckdose, Aluminium Socket, Aluminium
ISO 3731 (S)

mit Schraubanschluß
with screw terminal
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Stecker & Steckdosen, 7-polig Plugs & Sockets, 7-pole

Version
Version

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker / Steckdosen Spezifikationen
Plug / Socket Specifications

Bemerkung
Remark

24 V 01.020.7200.210 Stecker, Kunststoff Plug, Plastic
ISO 1185 (N)

mit Steckanschluß
with spade terminal

24 V 01.020.7200.240 Stecker, Kunststoff Plug, Plastic
ISO 3731 (S)

mit Steckanschluß
with spade terminal

24 V 01.020.7200.200 Stecker, Kunststoff Plug, Plastic
ISO 1185 (N)

mit Schraubanschluß
with screw terminal

24 V 01.020.7200.220 Stecker, Kunststoff Plug, Plastic
ISO 3731 (S)

mit Schraubanschluß
with screw terminal

24 V 01.020.7200.180 Steckdose, Kunststoff Socket, Plastic
ISO 1185 (N)

mit Steckanschluß
with spade terminal

24 V 01.020.7200.250 Steckdose, Kunststoff Socket, Plastic
ISO 3731 (S)

mit Steckanschluß
with spade terminal

24 V 01.020.7200.170 Steckdose, Kunststoff Socket, Plastic
ISO 1185 (N)

mit Schraubanschluß
with screw terminal

24 V 01.020.7200.190 Steckdose, Kunststoff Socket, Plastic
ISO 3731 (S)

mit Schraubanschluß
with screw terminal



19

Stecker & Steckdosen, 15-polig Plugs & Sockets, 15-pole

Version
Version

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker / Steckdosen Spezifikationen
Plug / Socket Specifications

Bemerkung
Remark

24 V 01.020.7210.210 Stecker, Kunststoff Plug, Plastic
ISO 12098

mit Crimpanschluß
with crimp terminal

24 V 01.020.7210.211 Stecker, Kunststoff Plug, Plastic
ISO 12098

mit Schraubanschluß
with screw terminal

24 V 01.020.7210.220 Steckdose, Kunststoff Socket, Plastic
ISO 12098

mit Crimpanschluß
with crimp terminal

24 V 01.020.7210.221 Steckdose, Kunststoff Socket, Plastic
ISO 12098

mit Schraubanschluß
with screw terminal

Parkdose Park Socket

Version
Version

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Spezifikationen
Specifications

Bemerkung
Remark

24 V 01.020.7201.060 Kunststoff Plastic
ISO 7638-1

---
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Notizen
Notes



21

Qualität
Quality

Allgemeine Informationen
General Information

Es gelten ausschließlich unsere Verkaufsbedingungen. Die angegebenen Preise sind freibleibend. Bitte beachten Sie, dass sich 
alle Preise zzgl. MwSt. verstehen. Irrtümer, Lieferfähigkeit und Preisanpassungen bleiben vorbehalten. Jedwede Bestellung 
bedarf unserer schriftlichen Zusage für eine Bindungswirkung. Technische Änderungen bleiben – auch ohne entsprechende 
Information in jedem Einzelfall – vorbehalten. Die angebotenen Teile sind Nachbauteile. Die dabei angegebenen Original-
Ersatzteilnummern dienen nur zu Vergleichszwecken; diese lnformationen wurden nach bestem Wissen sorgfältig zusam-
mengestellt, jedoch können lrrtümer nicht ausgeschlossen werden. Für die Richtigkeit der Angaben können wir keine Gewähr 
übernehmen. Die Verwendungsfähigkeit muss vor jedem Einbau geprüft werden. Montageanleitungen liegen nicht in allen 
Fällen bei. Soweit Sie oder lhre Kunden gleichwohl Montageanleitungen benötigen, fragen Sie uns vor der Bestellung. Sämt-
liche Produkte sollten ausschließlich genau nach ihrer vorgesehenen Verwendung und nur von fachlich geschultem Personal 
eingebaut werden. Jegliche Haftung für Schäden, die aufgrund der Missachtung dieses lnstallationshinweises entstehen, wird 
abgelehnt. Diese Haftungsbeschränkung gilt jedoch nicht für die Haftung von TEMPLIN AUTOMOTIVE GmbH bzw. ihrer 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungshilfen wegen vorsätzlichen Verhaltens oder grober Fahrläs-
sigkeit, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach 
dem Produkthaftungsgesetz. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung (auch Nachdrucke) und 
Verarbeitung bedarf des schriftlichen Einverständnisses der Herausgeberin.
 
Our terms of sale apply exclusively. The indicated prices are subject to change. Please note that all prices are exclusive of VAT. Errors, 
deliverability and price adjustments are reserved. Any order requires our written confirmation for a binding effect. We reserve the 
right to make technical changes - even without appropriate information in each individual case. The original spare part numbers given 
are for comparison purposes only; this information has been carefully compiled to the best of our knowledge, but errors cannot be 
excluded.We cannot assume any liability for the correctness of the information. The usability must be checked before each installati-
on. Installation instructions are not included in all cases. If you or your customers nevertheless require assembly instructions, please 
ask us before ordering. All products should only be installed exactly according to their intended use and only by professionally trained 
personnel. Any liability for damages caused by disregarding this installation instruction is rejected. However, this limitation of liability 
does not apply to the liability of TEMPLIN AUTOMOTIVE GmbH or its employees, workers, staff, representatives and agents for wilful 
conduct or gross negligence, for guaranteed characteristics, for injury to life, limb or health or under the Product Liability Act. This 
catalogue is protected by copyright. Any reproduction (including reprints) and processing requires the written consent of the publisher.

Kompetentes Engineering und hohe Innovationskraft sowie Unabhängigkeit zeichnen 
unsere Nfz-Ersatzteile in Erstausrüsterqualität aus. Templin-Produkte sind hinsichtlich 
ihrer Materialspezifikationen, Fertigungstoleranzen und Produkteigenschaften exakt 
definiert. Aber nicht nur unsere Produkte sind fortwährend auf dem Prüfstand, unsere 
komplette Serviceabwicklung rund um die Truck- und Trailer-Ersatzteile weltweit wird 
ständig prozessoptimiert. Die Qualitätssicherung ist bei TEMPLIN AUTOMOTIVE in die 
Arbeitsprozesse integriert und unser nach DIN ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanage-
mentsystem gewährleistet jederzeit transparente und zuverlässige Prozesse innerhalb 
unserer Supply-Chain.
Hochwertige und langlebige Produkte, Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Lie-
fertreue sind seit Jahrzehnten unser Qualitätsanspruch, und dieser überzeugt unsere 
Kunden langfristig.

Competent engineering and a high level of innovation and independence are the hallmarks 
of our commercial vehicle spare parts in OEM quality. Templin products are precisely defined 
in terms of material specifications, manufacturing tolerances and product properties. But it 
is not only our products that are continuously put to the test; our complete service handling 
for truck and trailer spare parts worldwide is constantly being process optimised. Quality 
assurance is integrated into the work processes at TEMPLIN AUTOMOTIVE and our  
DIN ISO 9001 certified quality management system.
High-quality and durable products, reliability, cost-effectiveness and on-time delivery have 
been our quality standards for decades, and they have convinced our customers in the  
long term.
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